BWA 4,04 típusú szolgálati célú kishajó
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	Csónaktest műszaki paraméterei:
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	Építette
	BWA  NAUTICA SRL.

	Típusa
	BWA 4,04 Hypalontömlős ,  merevtestű

	Legnagyobb hosszúsága
	4,04 m

	Legnagyobb szélessége
	1,88 m

	Fixpont magassága
	0,8 m

	Legnagyobb merülése
	0,6 m

	Vízkiszorítása
	0,98 t

	Megengedett befogadóképesség 
	5 fő

	Előírt minimális személyzet
	1 fő

	Engedélyezett szabadoldal
	0,3 m

	Előírt felszerelés jegyzék száma
	4.

	A HYPALON tömlő tulajdonságai:


	· Kitűnő vegyi ellenálló képesség

· UV sugárzásnak ellenáll
· Rendkívül magas stabilitás
· Strapabíró, hosszú élettartam

· 140 Co-ig munkaképes állapot

	Szállító utánfutó

	Gyártmánya
	KOBO-COOP

	Típusa
	400-6450

	Saját tömege
	150 kg

	Megengedett együttes tömege
	750 kg

	Vonófej
	Állítható/cserélhető;  szg. vonóhoroggal vagy gépjárműfecskendő vonófejjel vontatható


BF 25 csónakmotor

Még jobb kivitelezés, még nagyobb rugalmasság
A BF  25-ös motorok értékes új tulajdonságokkal bírnak. A hengerűrtartalmukat 10 %-kal megnövelték, ami nagyobb teljesítményt és egyenletesebb futást eredményez a teljes tartományban. A PGM-IG elekt-romos gyújtásrendszer megfelelő időzítést nyújt minden fordulatszámon. Az automatikus indításrendszer pedig beállítja a megfelelő benzin/levegő arányt, és ezzel biztosítja a gyors és zökkenőmentes indítást.

Színtiszta élvezet

Annak érdekében, hogy a motor rezgését minimálisra csökkentsék, kettős rezgéselnyelőkkel és nagy teherbírású szerkezettel építették meg őket, valamint a meghosszabbítót kézikarral szerelték fel, így a legkényelmesebb kézi vezérlést biztosítja a motor.

Egy lélegzetnyi friss levegő

Mivel a Honda-motorokban az üzemanyag és az olaj nem keveredik, nyugodtan elengedheti magát, nem kell aggódnia a kellemetlen kipufogó gázok miatt, amelyek a kétütemű motorokból erednek. Sőt mi több: minden motor megfelel az európai RCD szabványoknak, amely a zaj és kipufogógáz kibocsátást szabá-lyozza.
Biztonságos hajózás

A BF 25 lendítőkerék-meghajtású szellőzőrendszerrel van ellátva, amely megóvja a motor elektronikus rendszerét a túlmelegedéstől. E típus rendelkezik túlmelegedés, túlpörgés vagy túlzott olajnyomás elleni védőrendszerrel, azon kívül a motort 4 réteg védi a korróziótól.

	MOTOR műszaki paraméterei
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	Tipusa
	HONDA BF 25  (ábrán a bal oldali)

	Kivitel
	4 ütemű , soros háromhengeres, vízhűtéses, felülvezérelt (OHC)

	Henger űrtartalom (cm3)
	499

	Furat x löket (mm)
	61x63

	Szelepek száma
	6 szelep

	Max. fordulatszám
	5000-6000

	Folyamatos teljesítmény LE (kw)
	25 - (18,7)

	Hűtési rendszer
	Termosztátos vízhűtés

	Kenés
	Szivattyús olajzás

	Kipufogó berendezés
	Víz alatti kipufogónyílás

	Üzemanyag ellátás
	Elektronikus befecskendező

	Üzemanyag szivattyú
	Membránszivattyú

	Üzemanyag
	Min. 91-es oktánszámú ólommentes motorbenzin

	Motorolaj
	1,9 liter  SAE 5W-30  

	Hajtóműolaj
	0,29 liter  SAE 90  

	Gyújtási rendszer
	Elektronikus PGM-IG

	ERŐÁTVITEL

	Átvitel aránya
	2,08

	Irányváltó fokozatok
	Előre – Üres - Hátra

	FELÉPÍTMÉNY

	Töltő áram
	6 A

	Propeller méret
	9 1/4 x 12

	Propeller lapátok száma (db)
	3

	Olaj nyomás érzékelő
	x

	Túlmelegedés érzékelő
	x

	Terhelés behatároló
	x

	Vészleállító kapcsoló
	x

	Kormányzás
	Karos

	Dőlésszög
	5 fokozatban állítható (4o,8o,12o,16o,20o,)

	Irányváltás
	Kézi

	Indító rendszer
	Elektromos (kézi-vészüzem)

	Trib hossz
	S

	Kiemelés rásegítés
	kézi/rásegítés/hidraulikus

	Motor billentés
	kézi/rásegítés/hidraulikus

	MÉRETEK

	Hosszúság (mm)
	640 

	Szélesség (mm)
	380

	Magasság (mm)
	1195 

	Trib magasság (mm)
	431 (S) 

	Tömege üresen (kg): 
	67


