HEROS HIGHWAY RESCUE országúti gyorsbeavatkozó gépjármű
(a továbbiakban: gépjármű) olyan összkerék meghajtású tűzoltójármű, amely a közúti beleseteknél alkalmas a sérült járművekből a gyors és szakszerű élet- és vagyonmentés végrehajtására, a veszély és forgalmi akadály megszűntetésére, az elsődleges beavatkozás megtételére. 
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A gépjármű 2 fő tűzoltó, valamint egyéni védőfelszerelésük, illetve a szállítására  alkalmas. A gépjármű rendelkezik beépített, 4,3 tonna vonóerejű kötélcsörlővel. 

A gépjármű zárt felépítményű, a vezetőfülke és a málhatér külön légterű, a jármű eredeti karosszéria kialakítása pick-up jellegű. A jármű önálló, teljes mélységében rakodható felépítménnyel készül.

A műszaki mentő gépjármű:
        járműrésze        tűzpiros        (Ral 3000)
        lökhárítója          fehér             (Ral 9010)
színű.

A gépjármű elejére, az oldalára és hátuljára legalább 100 mm betűmagasságú, RAL 9010 fehér színű „TŰZOLTÓSÁG” felirat kerül.

                      

2.    Járműtechnikai jellemzők

2.1.    Főbb méretek, tömegek                        
Teljes hossz,                                                          5133 mm
Szélesség                                                               1850 mm
Magasság, (megkülönböztető jelzés nélkül)    2000 mm
Szabad magasság                                                  234 mm
Terepszög elől*                                                      29 fok
Terepszög hátul*                                                    26 fok
Terheltössztömeg **                                             3085 kg
Hasznos terhelhetőség                                        ≈720 kg ( felszerelés 540 kg +2 fő 180 kg)
Gázlómélység*                                                       450 mm
Emelkedő leküzdő képesség*                            39 fok
Egy tűzoltó számítási tömege                              90 kg
*: a jármű terhelt össztömegénél
** A műszakilag megengedett tengelyterheléseket figyelembevéve, ideális súlypont elhelyezkedés esetén.

2.2.    Teljesítmény
A közúti gyorsbeavatkozó gépjármű motorteljesítménye akkora, hogy a terheltössztömegű jármű minden 1000 kg-ra 41 kW motorteljesítmény jut.

2.3.    Gyorsulás
A gépjármű gyorsulása 80 km/h sebességre terhelt össztömeg esetén 10,8 sec . 

2.4.    Sebesség
A terhelt össztömegre kiterhelt közúti gyorsbeavatkozó gépjármű tartós utazósebessége 150 km/h.

3. Gépjárműtechnikai tulajdonságok

3.1. Motor
Vízhűtéses 4 hengeres, 4 ütemű  soros dízelmotor, 16 szelepes DOHC, 
Turbótöltő VNT köztes hűtővel, Közvetlen befecskendezés + töltőlevegő visszahűtés, 
    
3.2. Sebességváltó
A gépjármű mechanikus 6+1 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltóval, és terepváltóval rendelkezik.

3.3. Osztómű, futómű
Kapcsolható négykerék-hajtás, ami alapesetben a hátsó tengelyt forgatja, bekapcsolva 50-50 százalékban osztja el a nyomatékot (100%-os zárás)

3.4. Kerékfelfüggesztés, rugózás
Valamennyi futómű rugózott. A rugózás képes az állandó terhelés elviselésére és segédenergiát nem igényel. Kanyar-stabilizátorral és lengéscsillapítóval rendelkezik.

Első tengely : Független, kettős keresztlengőkaros, csavarrugóval, 
Hátsó tengely : Merev hátsó híd, laprugóval, 

3.5. Kormányzás
Kormánymű: Fogasléces, szervo rásegítéssel (rásegítés nélkül is alkalmas a gépjármű kényszerkormányzására)
Fordulási átmérő: 13,8 m

3.6. Fékberendezés

Ajánlat: A gépjármű megfelel az ENSZ-EGB 13-as előírás /ECE 13/ aktuális módosítású sorozatának 
Az ajánlattevő csatolja a jármű - a típusengedélyezésen átesett alapjármű (járóképes alváz) - fékezési tulajdonságait, 0. és I. típusú vizsgálatok mérési adatait tartalmazó dokumentumokat.

A jármű blokkolásgátlóval /ABS / rendelkezik!.
 
3.7. Vonó-, vontató szerkezet
A jármű elől és hátul az össztömegének vontatására alkalmas vonószemekkel van ellátva.

3.8. Kötélcsörlő
A közúti gyorsbeavatkozó gépjármű kötélcsörlővel felszerelt. A kötélcsörlő kötele elől a gépjármű első lökhárítójának közepén van kivezetve. A kötélerő a jármű hossztengelyéhez viszonyított +/-5 fokos tartományban 4,3 tonna vonóerejű. A csörlő elektromos meghajtású.
3.9. Elektromos berendezések

3.9.1. Áramfejlesztő, akkumulátor
A jármű 12 V-os elektromos hálózattal rendelkezik. A generátorteljesítmény 1800W, az akkumulátor kapacitás 100 Ah.

3.9.2. Világító berendezések
A gépjármű megfelel a vonatkozó előírásoknak és az alábbi kiegészítéseknek.:
-    halogén fényszórók,
-    elől 2 db ködfényszóró,
-    hátul köd-zárófény,
-    hátrameneti lámpa,
-    vezetőfülkében kézi keresőlámpa, 
-    utastér világítás,
-    málhatér világítás

3.9.3. Megkülönböztető jelzés
Elől a vezetőfülke tetejére mindkét szélen kék átvilágítófelületű fényhíd kerül beépített hangsugárzóval, a vezetőfülkében rögzített, beszéd kihangosítására is alkalmas szirénavezérlő egységgel. A járműre elöl és hátul két-két kiegészítő megkülönböztető villogó kék fényű, min. 70 W-os, vagy azzal azonos fényerejű lámpa kerül felszerelésre. A jármű elején a kéklámpák a fényszórók szintjében helyezkednek el.
A megkülönböztető jelzések megfelelnek a – jelenleg érvényben lévő – vonatkozó magyar előírásoknak. 

3.9.4. Elektromos csatlakozások
A jármű motor előmelegítő berendezéssel rendelkezik.

Az akkumulátorok töltésére és a motor előmelegítőhöz egy automatikus töltőcsatlakozó kerül kiépítésre a jármű bal oldalán.

A jármű rendelkezik az URH rádióhoz 12V-os, 10 A-es csatlakozóval.

3.10. Vezetőfülke
A jármű vezetőfülkéje 2 fő számára kialakított ülőhellyel készül. A vezetőfülkében lévő felszerelések rögzítése olyan, hogy a gépjármű felborulásakor és/vagy ütközésekor ki nem esnek, és sérülést nem okoznak. A padlóburkolat mosható és csúszásmentes, minden egyéb burkolat tisztítható. A vezetőfülke a málhatértől el van választva.

A vezetőfülke el van látva légkondicionálóval, előfeszítővel rendelkező biztonsági övvel valamint vezető- és utasoldali légzsákkal. A jármű elején gallytörő rács kerül felszerelésre.

A megajánlott gépjármű további felszereltsége:
-    Hátrafelé nyíló hátsóajtók (90 fokos nyílásszöggel)
-    Első ablaktörlő rendszer állítható intervallummal
-    Hátsó szélvédő fűtés
-    Manuálisan állítható magasságú halogén fényszórók
-    Korlátozottan önzáró hátsó differenciál
-    Távirányítású központi zár
-    Első elektromos ablakemelők
-    Elektronikus indításgátló
-    Oldalsó ajtómerevítés
-    3 pontos biztonsági öv minden ülésnél
-    Állítható magasságú első biztonsági övek, övfeszítővel és överő-határolóval
-    Zárható kesztyűtartó világítással
-    Italtartó az első ajtókban
-    12 V-os elektromos csatlakozók
-    Cd-rádiós audio rendszer

4. Eszköztároló tér (málhatér)

A málhateret a gépjármű vezetőfülkéje mögötti részen a hátsó tengely fölött, előtt és mögött kerül kialakításra. Valamennyi felszerelés rögzített. A rögzítő és elválasztó, valamint tartóelemek korrózióálló anyagból készülnek. Acél alkalmazása esetén horganyzás, szinterezés, vagy azzal egyenértékű korrózióvédelem kerül alkalmazásra. A rögzítő-hevederek ipari tépőzárral vagy rugós önzáró fémcsattal oldhatók.
A felszerelések oldalt zárható alumínium redőnyök mögött helyezkednek el, hátul a könnyű rakodhatóság érdekében teljes hosszban kihúzható tálcán, alumínium redőnnyel lezárt málhatérben kerülnek elhelyezésre.

5. Málházandó felszerelések

5.1. Málházott elsődleges eszközök
Az alábbi felsorolás a műszaki mentésekhez szükséges elsődleges eszközöket tartalmazza, amelyek a járművön elhelyezhetőek. A málhalista összeállításakor a műszakilag megengedett össztömeg és tengelyterhelés betartása érdekében figyelembe kell venni a felszerelések tömegét. A személyi védő- és egyéni felszerelések a tűzoltók számítási tömegénél (2.1. pont) kerültek figyelembevételre.
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