	Általános jellemzők:
	Magirus DLK23-12 Vario CC

	Hordozó jármű:
	 

	Alváz típusa
	IVECO MAGIRUS 150E27

	Motor típusa
	Iveco 6 hengeres TDI  EURO II.

	Összlökettérfogat
	7685cm3

	Teljesítmény
	196 KW (266 LE)

	Futómű kerékképlet
	4X2

	Sebesség fokozatok száma
	9+1


	Szállítható személyek száma
	1+1

	Fékrendszer típusa, (rögzítőfék)
	2 körös légfék ABS

	Elektromos hálózat:
	24V

	Fő méretek:                                    (menetkész állapotba)
	 

	Hossz
	10000 mm

	Szélesség
	2500 mm

	Magasság
	3350 mm

	Össztömeg
	14000 kg


	Max. végsebesség
	100 km/h

	Hegymászó képesség
	85%

	Felépítmény:
	 

	Maximális hatótávolság:
	 

	Munkamagasság:
	32,5m

	Negatív munkamagasság:
	-3,3m

	Oldalirányú hatótávolság:
	27,55m

	Maximális kosárterhelés:
	 

	Kosár tipusa:
	RK 270 Vario S típusú mentőkosár


	Kosár terhelhetőség:
	270 kg (3 fő)

	Kosár terhelés daruüzemben:
	150 kg

	Támláb rendszer:
	 

	Maximális letámasztási szélesség:
	4,50m

	Korlátozott letámasztási szélesség:
	2.50 m - 4.50 m fokozatmentesen

	Vészüzem rendszer:
	 

	Segéd szivattyú:
	1 db kézi működtetésű

	Hab-vízágyú rendszer:
	 

	Hab-vízágyú teljesítmény:
	1500 l/p

	Működési tartomány
	 

	Vízszintes irámyba:
	+/-30 fok

	Függőleges irányba:
	-55 +60 fok

	Kiegészítő felszerelés:
	 

	Mentőfelszerelések:
	Mentőágykeret

	Daruüzem:
	 

	Max daruterhelhetőség:
	1500 kg (alaptaggal)


